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Stgrrelse | Sikkerhed
L: 300 B: 80 H: 50 cm DS/EN 1176

Materiale Malgruppe )  Veegt
FSC-meerket Robinia kernetrae, 5-14 ar (&3 ) 110 kg.
keedeled med plastik, poleret

rustfri stal og gummi.

Fundament -] Faldhgjde -=-) Stgdomrdde

Produktet funderes ift. 80 cm

13 m2
krav fra DS/EN 1176
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Dobbelt stolpegynge

Nr | Navn Varenr. Beskrivelse Dimensioner Antal | Modtaget
1 Robinia stolper 11423 FSC-maerket Robinia kernetrae @14-16 cm L=300 cm 3
2 Gyngelejebeslag 11158 Rustfrit stal 4
3 Dakprop 11127 Hard plast @42 4
4 Skiver 10511 Rustfrit stal M16 4
5 Mgtrik 10512 Rustfrit stal M16 4
6 Remgynge 11145 Rustfrit stalkaedeled med gummisaede 2

DS aluskilt 10304 Skilt med logo 1
8 Faldsandsmaerke 10305 Skilt til faldunderlag 1
Stempel / signatur: Dato: 29.10.2021 Rev: A Format: A4 Emne:

Sign: CB Godkendt: JH Varenr. NO10208 Komponentliste
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Front
Faldhgjde 80 cm.
Gyngelejebeslag monteres maks. 130 cm. over jorden
Stempel / signatur: Dato: 29.10.2021 Rev: A Format: A4 Emne:
Front
Sign: CB Godkendt: JH Varenr. NO10208 Opstalt
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1 Overblik
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Fra oven

Sikkerhedsareal 315x385 cm

Stempel / signatur:

Dato: 29.10.2021

Rev: A

Format: A4

Sign: CB

Godkendt: JH

Varenr. NO10208

Emne:
Sikkerhedsareal
Plantegning
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2 Stolper i jorden
- Marker 3 punkter med efter anvisning pa
plantegningen til montering af stolper Princip
- Grav 3 huller pd 40x40 cm. og st
stolper p& et stgdt underlag.
- Fyld derefter op med stolpebeton i 40
cm. hgjde omkring stolpen
- Fyld jord omkring betonen og i 10 cm.
hgjde over betonen
- Derefter laegges der 30 cm. faldsikkert Robiniestolpe
underlag
- Vent til betonen er heerdet (se DS Alu-skilt med logo monteres synligt
leverandgrens anvisning)
Alu-skilt “faldunderlag" monteres i
niveaue med faldunderlag
Faldsikkert underlag
Jord
ﬁ Stolpebeton
=
Brug et jordbord pd @40 cm.
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Stempel / signatur: Dato: 29.10.2021 Rev: A Format: A4 Emne:
Fundering
Sign: CB Godkendt: JH Varenr. NO10208
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3 Montering af gyngelejebeslag og gyngerem

Nr Navn
Princip

1 Robinia stolper 300 cm Snit
2 Gyngelejebeslag

1
3 Dakprop @42

2
4 Skive M16 4
5  Mptrik M16 4

(4}

6 Gyngerem

=

Husk undersaenkning ved indgang til gevind

Lokation
Lokation
3D model
Stempel / signatur: Dato: 29.10.2021 | Rev: A Format: A4 Emne:
Gyngelejebeslag
Sign: CB Godkendt: JH Varenr. NO10208
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